
Fiche
produit

KB150 EQ Clavier sans fil
Référence K75561BE, code EAN 5 028252 644143 | Référence K75561CH, code EAN 5 028252 644136
Référence K75561DE, code EAN 5 028252 644082 | Référence K75561ES, code EAN 5 028252 644099
Référence K75561FR, code EAN 5 028252 644075 | Référence K75561IT, code EAN 5 028252 644105
Référence K75561PN, code EAN 5 028252 644112 | Référence K75561UK, code EAN 5 028252 640213
Référence K75561WW, code EAN 5 028252 644419

Un clavier sans 
fil plus durable 
et économique.

Les entreprises ont souvent du mal à trouver des claviers sans fil qui conjuguent 

budget et durabilité. Idéal pour les déploiements à grande échelle, le clavier sans 

fil KB150  EQ est une solution fiable qui offre un excellent rapport qualité-prix et 

contient 55 % de plastique recyclé post-consommation (PCR)*. 

Le KB150  EQ offre aux professionnels une productivité optimale tout au long de 

la journée, un chiffrement AES 128 bits et une membrane étanche qui protège les 

composants électroniques contre les éclaboussures accidentelles. 
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• Composé à 55 % de plastique recyclé post-consommation (PCR)*

• Livré dans un emballage certifié FSC®

• Connexion sans fil 2,4 GHz avec chiffrement AES 128 bits

• Compatible avec Windows et macOS

• Clavier Azerty de taille standard avec 6 rangées de touches et un pavé numérique

• Membrane étanche protégeant le clavier contre les éclaboussures accidentelles

• Témoins lumineux indiquant l’autonomie de la batterie, le verrouillage des 
chiffres et le verrouillage des majuscules

• Résistance aux nettoyages intensifs

• Garantie limitée de 3 ans

* Hors circuit imprimé, récepteur 2,4 GHz et pile
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Protection contre les éclaboussures 

Une membrane étanche garantit qu’aucune éclaboussure 
d’eau, de café ou d’autres liquides n’endommage les 
composants électroniques et que le clavier puisse être 
facilement nettoyé.

Clavier de taille standard 

Avec 6 rangées de touches et un pavé numérique, la 
disposition du clavier Azerty ISO est idéale pour les 
professionnels souhaitant maximiser leur productivité.

Matériaux recyclés 

Composé à 55 % de plastique recyclé post-consommation 
(PCR)* et livré dans un emballage certifié FSC® 
(Forest Stewardship Council). 
* Hors circuit imprimé, récepteur 2,4 GHz et pile

Connexion sans fil 2,4 GHz sécurisée 

Le nano-récepteur USB-A offre une connexion sans 
fil 2,4 GHz fiable avec un chiffrement AES 128 bits. 
Compatible avec Windows et macOS.
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Témoins lumineux

Témoins lumineux indiquant l’autonomie de la batterie, le 

verrouillage des chiffres et le verrouillage des majuscules.

Résistance aux nettoyages intensifs 

Conforme à la norme MIL-STD-810H, Méthode 504.3, 

Contamination par des liquides avec désinfectants sans 

dégradation.* 
* Aucune dégradation visuelle ou incapacité d’utilisation comme 
indiqué à fin du test.
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Garantie limitée de 3 ans 

Optez pour la tranquillité d’esprit avec la garantie limitée 

de 3 ans et l’assistance professionnelle de Kensington.

Garantie limitée de

3 ans
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Configuration système

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows et macOS

Configuration système requise 1 port USB-A pour le nano-récepteur 2,4 GHz

 
Caractéristiques du produit

Connexion 2,4 GHz 

Disposition Taille standard

Touches 104/105 (ANSI/ISO)

Commutateurs Membrane

 
Dimensions du produit

Dimensions du clavier 448 x 148 x 22,5 mm

Poids du clavier 0,57 kg

Couleur du clavier Noir

 
Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte carton (certifiée FSC®) 

Dimensions de l’emballage Unité : 
 462 x 171 x 33 mm 
 Surconditionnement : 
 477 x 190 x 196 mm

Poids de l’emballage (unité) 0,70 kg

Poids de l’emballage (surconditionnement) 3,91 kg

Surconditionnement 5 pièces

Contenu 1 clavier KB150 EQ 
 1 nano-récepteur sans fil 2,4 GHz 
 1 guide d’installation rapide 
 1 déclaration de conformité 
 1 pile AA
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Alimentation et considérations environnementales

Piles 1 pile AA

Température de fonctionnement 0 à 40 °C

Température de stockage -18 à 60 °C

Taux d’humidité relative 0 à 85 % sans condensation

   
Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Garantie Garantie limitée de 3 ans

Certifications et conformité CE, FCC, IC, RCM, UKCA, CB, RoHS, WEEE, PSTI, ACCO  
 RSL

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les 
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque 
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2024 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT47939FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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