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SD5700T Thunderbolt™ 4 双路 4K 扩展坞（带 90W 供电）- Win/Mac 

是首款同代产品，现在和将来都可提供高级 Thunderbolt 优势；兼容
支持 Thunderbolt™ 4 的 Windows 10 笔记本电脑，并且向后兼容运行 

Windows 10 或 macOS 11 及其更高版本的 Thunderbolt™ 3、USB4 和 

USB-C 设备，而且无论连接多少设备都可提供全面供电。配备 11 个接
口 [4 个 Thunderbolt™ 4 端口、4 个 USB-A（前面 1 个 5V/1.5A 充电端
口，后面 3 个 Gen2、10Gbps 端口）、1 个千兆以太网端口；1 个组合
音频接口，以及 1 个 UHS-II SD 4.0 读卡器]，支持单路 8K、30Hz 或高达 

4K、60Hz 的双路视频输出、40Gbps 数据传输速度，提供安全且易于管
理的 Intel VT-d DMA 保护、不占用空间的安装选项、安全线缆锁孔、免
费的肯辛通 (Kensington) DockWorks™ 软件以及 3 年有限保修。 

产品
清单

首款无论连接多
少设备都可提供
全功率充电的 
Thunderbolt™ 4  
扩展坞。

特性包括：

• 兼容 Windows 10 和 macOS 11 

以及更高版本
• Thunderbolt™ 4 技术
• 单路 8K 或双路 4K 视频输出 

• 90W 充电功率
• 帮助您的桌面设置紧跟时代
• UHS II SD 4.0 读卡器

• 不占用空间的安装选项
• 安全性线缆锁孔
• 免费的肯辛通 (Kensington) 

DockWorks™ 软件
• 安全且易于管理的 Intel VT-d 

DMA 保护
• 三年有限保修



产品
清单
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兼容性
这款 Thunderbolt™ 4 台式扩
展坞是同类首款产品，为运行 
Window 10 的 Thunderbolt™ 4
笔记本电脑，并且向后兼容运
行 Windows 10 或 macOS 11 及
其更高版本的 Thunderbolt™ 3
、USB4 和 USB-C 设备提供出色
的即插即用解决方案。对于基
于 Thunderbolt™ 3 的 Windows 
10 笔记本电脑，请参阅我们的 
Thunderbolt™ 3 扩展坞的适用
范围。

Thunderbolt™ 4 技术
这款 Thunderbolt™ 4 现代扩展坞 
首次实现直接连接多达 3 个附加 
Thunderbolt 设备（最多共可连
接 5 个），同时提供高达 40Gbps 
的传输速度、高达双路 4K 的视
频输出和音频，所有这些功能通
过随附的 0.8 米 Thunderbolt™ 4 
线缆即可实现，提供快速、强大
的即插即用体验。通过 Intel VT-d 
DMA 保护功能，可阻止外围设
备在未经授权的情况下访问系统
内存。

帮助支持 Thunderbolt™ 4 的设备 
实现单路 8K 或双路 4K 视频输出
通过提供的 Thunderbolt™ 4 端
口，借助超高清（单路 8K 30Hz 
或双路 4K 60Hz）带来的清晰分
辨率、对比度和颜色深度提高视
觉工作效率。

90W 充电功率
快速轻松地为所有运行 Windows 
10 的 Thunderbolt™ 4 笔记本电
脑或运行 Windows 10 macOS 11 
及其更高版本的 Thunderbolt™ 3
、USB4 和 USB-C 设备充电，无
需担心您连接到扩展坞的是哪种
设备，我们的解决方案提供了市
场上特有的全功能产品，因此您
可以连接各种设备并确保获得卓
越性能。 

帮助您的桌面设置紧跟时代
11 个连接端口为您提供足够
动力，让您出色地完成现在和
未来的工作。该扩展坞提供四
个 Thunderbolt™ 4 端口，所有
端口都能传输数据、视频和音
频；四个 USB-A 端口（前面一
个 5V/1.5A 充电端口，后面三
个 Gen2@10Gbps 端口)；一个
千兆以太网端口；一个音频组合
插孔；以及一个 UHS-II SD 4.0 读
卡器。

UHS II SD 4.0 读卡器
使用内置的 SD 读卡器，可以以超
快速度传输文件。

零占用空间安装选项和安全线
缆锁孔 

通过安装扩展坞充分利用您的桌
面空间，减少杂乱的线缆。安装
支架单独出售 (K34050WW)。 
借助于所提供的锁孔，您可以
使用肯辛通 (Kensington) 线缆
（单独出售，K65020WW 或 
K64444WW）保护您的投资。

免费的肯辛通 (Kensington) 
DockWorks™ 软件和全球三年有
限保修
DockWorks™ WiFi Auto-Switch 功
能可确保最快、最可靠的互联网
连接；而 MAC 地址 ID 直通和重
置以及设备连接监控功能则为 IT 
管理员提供最大的网络监控和可
见性。产品拥有全球三年有限保
修，肯辛通 (Kensington) 的优质
售后服务令您安枕无忧。

有限保修
全球三年



系统要求
支持的系统   系统要求：兼容配备 Thunderbolt™ 4 的 Windows 

10 或更高版本的笔记本电脑，并且向后兼容运
行 Windows 10 或 macOS 11 及其更高版本的 
Thunderbolt™ 3、USB4 和 USB-C 设备

支持的操作系统 Windows 10/macOS 11 或更高版本
即插即用 是
软件  对于 Windows，需要支持 Intel Thunderbolt™ 软件
系统资源要求  CPU：Intel® Core™ i5 第 6 代或更高版本 

内存：8GB 或以上 
GPU：Intel® HD Graphics 620 或以上

其他软件信息 兼容肯辛通 (Kensington) DockWorks

USB-C 充电 5V/9V/15V、3A 和 20V、4.5A

扩展坞
技术 英特尔® JHL8440 雷电技术 4 控制器

USB 接口
USB 连接器类型 USB-C 连接器
主机连接器 支持 Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3

USB 连接
端口  前面板： 

- 1 个 USB-A 2.0（5V/1.5A；BC1.2 充电） 
- 1 个 Thunderbolt™ 4 主机端口（高达 90W 充电功率） 
- 1 个 3.5mm 组合音频接口 
- 1 个 UHS-II SD 4.0 读卡器 

后面板： 
- 3 个 Thunderbolt™ 4 下行端口 
- 3 个 USB-A 3.2 Gen2（高达 10Gbps 和 5V/0.9A 充电） 
- 1 个以太网接口（10/100/1000Mbps）

网络连接
以太网端口 RJ45

兼容以太网速度 10/100/1000Mbps

主机连接
主机扩展坞连接器  1 个 Thunderbolt™ 4 上行端口  

（90W 充电功率，5V/9V/15V、3A 和 20V、4.5A）

技术 
规格
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视频连接
视频连接器 3 个 Thunderbolt™ 4

支持的最大分辨率  Thunderbolt 4 
- 单个显示器：8K@60hz（支持 DSC）， 
   8K@30hz（不支持 DSC） 
- 双显示器：4K@60hz 

Thunderbolt 3 
- 单个显示器：5K@60Hz 
- 双显示器：4K@60hz

音频连接
音频连接器 1 个 3.5mm 组合音频接口 

支持的音频通道 立体声（左/右）

LED 指示灯
蓝色 LED 灯 连接 LED 灯
绿色 LED 灯 电源 LED

材料规格
外层 铝/PC + ABS

底部 铝 

产品颜色 OTS 冷灰色 8c

产品尺寸
产品重量 0.435 千克
单位尺寸（不含外设）  宽度：195 毫米（7.7 英寸） 

深度：75 毫米（3.0 英寸） 
高度：30 毫米（1.2 英寸）

附件颜色和材质  OTS 冷灰色 8c，铝制 
（阳极氧化拉丝工艺） 

OTS 黑色，PC + ABS (MT11005)

桌面占用面积 146.25 平方厘米（22.7 平方英寸）

技术 
规格
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包装尺寸
包装方式 零售/棕色盒子 

包装尺寸  分别为： 
宽度：215 毫米（8.4 英寸） 
深度：140 毫米（5.5 英寸） 
高度：105 毫米（4.1 英寸） 

包装箱： 
宽度：450 毫米（17.7 英寸） 
深度：230 毫米（9.0 英寸） 
高度：155 毫米（6.1 英寸）

包装重量  分别为：1.70 千克（3.7 磅） 
包装箱：6.80 千克（15.0 磅）

包装内物品  1 个 SD5700T 扩展坞 
1 个 Thunderbolt™ 4 无源线缆（0.8 米） 
1 个电源供应单元 (170W) 
1 份说明书 
1 张保修卡 
1 份合规表 
1 张欢迎卡 (NA SKU)

标准纸箱 4

电源和环境参数
电源适配器额定功率 输入：100-240V；2.5A/输出：20V DC 9A (180W)

相对湿度 操作温度 25°C 下 55%

工作温度 0°C 至 +45°C
存放温度 0°C 至 +60°C

原产地、法规和保修
原产地  中国 

中国台湾 (NA SKU)

认证和合规 FCC、IC、CB、RoHS、ACCO RSL

保修 全球 3 年有限保修

注意事项
多个 SKU  零售包装：K35175NA/AP/JP 

棕色盒子包装：K35175EU

技术 
规格
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