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SD5920T EQ Station d’accueil hybride Thunderbolt™ 4 
avec 4 sorties vidéo 4K et technologie DisplayLink®

Référence : K35234EU | Code EAN : 5028252650861

Plus d’écrans, 
plus vite, 
plus de 
possibilités.

Les professionnels de l’informatique qui travaillent dans des environnements technologiques 
mixtes ont souvent besoin de stations d’accueil polyvalentes pour optimiser leur productivité. 
Pour les utilisateurs qui ont besoin de gérer plusieurs tâches simultanément, tels que les 
développeurs de logiciels, les concepteurs graphiques ou les analystes de données, il est 
essentiel de pouvoir connecter jusqu’à quatre écrans externes. 

La station d’accueil hybride  SD5920T  EQ Thunderbolt™  4 avec 4  sorties vidéo  4K et 
technologie DisplayLink® est conçue pour répondre à ces besoins, fournissant une connexion 
transparente pour les appareils équipés de ports Thunderbolt™ et USB-C®. 

Avec ses 4  sorties vidéo  4K, cette station d’accueil haute vitesse offre une qualité d’image 
exceptionnelle sous Windows, macOS et ChromeOS, et optimise la productivité en permettant 
le multitâche.

•	 Jusqu’à 4 sorties vidéo 4K via HDMI®, DP et Thunderbolt™

•	 Prend en charge les appareils équipés de ports Thunderbolt™ 4, Thunderbolt ™ 3, USB4® 
et USB-C®

•	 Compatible avec Windows, macOS et ChromeOS

•	 Composée à 100 % d’aluminium recyclé post-consommation (PCR)*

•	 Vitesses de transfert pouvant aller jusqu’à 40 Gbits/s

•	 Prise en charge de la connexion en série

•	 Protection Intel VT-d DMA

•	 Chargement jusqu’à 100 W (96 W certifiés)

•	 Solution 16 en 1 productive

•	 Encoches pour câbles de sécurité

•	 Garantie limitée de 3 ans. Cette garantie n’affecte pas vos droits légaux

* �Le boîtier extérieur de la station d’accueil est en aluminium.  
Hors circuit imprimé et composants internes connexes.
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À l’avant

Interrupteur Port USB-C® 3.2 Gen2 
�10 Gbits/s  

( jusqu’à 5 V/3 A, 15 W)

Port USB-A 3.2 Gen2 � 
10 Gbits/s ( jusqu’à  

5 V/1,5 A, 7,5 W)

Lecteur de  
cartes SD/Micro SD intégré� 

(UHS-II, SD 4.0)

Port �audio combiné 
3,5 mm

Port Thunderbolt™ 4  
DFP �40 Gbits/s ( jusqu’à 

5 V/3 A, 15 W)

À l’arrière

Ethernet 
10/100/1 000/2 500 Mbits/s

2 ports USB-A  
Port USB 3.2 Gen1 �5 Gbits/s  

( jusqu’à 5 V/0,9 A, 4,5 W)

DisplayLink : Port video 1 (HDMI/DP)  
et port video 2 (HDMI/DP) DisplayPort™

Port Thunderbolt™ 4  
DFP �40 Gbits/s  

�( jusqu’à 5 V/3 A, 15 W)

Port Thunderbolt™ 4  
(chargement jusqu’à 100 W,  

96 W certifiés)

Entrée 
d’alimentation  

de 21 V CC
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4 sorties vidéo 4K

Prend en charge jusqu’à 4 sorties 60Hz à 60 Hz pour les 

appareils Thunderbolt™ 4 via le port TB4 plug-and-play et les 

modèles MacBook* avec puces M1/M2/M3/M4 Pro et Max via 

DisplayLink®. Fournit des connexions vidéo flexibles (HDMI®, 

DP et TB4) sans nécessiter d’adaptateurs encombrants.

* Pour les modèles MacBook avec puces M4, M1/M2/M3 Pro et Max, lorsque 
l’écran est ouvert (et avec puce M3 lorsque l’écran est fermé), cette station 
d’accueil prend en charge jusqu’à 4 sorties 4K à 60 Hz. Elle prend également en 
charge jusqu’à 3 sorties vidéo 4K à 60 Hz pour les puces M1/M2.

Compatibilité universelle

Une solution rapide et puissante pour les appareils équipés 

de ports Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® et USB-C® 

sous Windows 10, macOS 11 et ChromeOS 114 (ou versions 

ultérieures).

Caractéristiques EQ

La SD5920T est composée à 100 % d’aluminium recyclé 

post-consommation (PCR)** et livrée dans un emballage 

certifié FSC® (Forest Stewardship Council).

** �Le boîtier extérieur de la station d’accueil est en aluminium.  
Hors circuit imprimé et composants internes connexes.

Technologie hybride Thunderbolt™ 4

Transfert de données, vidéos et fichiers audio jusqu’à 

40 Gbits/s. Permet la connexion en série de disques SSD, 

d’écrans et d’autres appareils Thunderbolt™. La protection 

Intel VT-d DMA empêche les périphériques non autorisés 

d’accéder à la mémoire système.
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KonstantCharge™

Chargement jusqu’à 100 W (96 W certifiés)

Charge tout ordinateur portable Thunderbolt™ 4, 

Thunderbolt™ 3, USB4® ou USB-C®, ainsi que tout accessoire 

connecté via USB-C® ou USB4® (smartphone, tablette et 

montre notamment). KonstantCharge™ permet le chargement 

des appareils connectés même lorsque l’appareil hôte est 

déconnecté.

Solution 16 en 1 productive

16 ports offrent des options de connectivité étendues. 

2 ports Thunderbolt™ 4 descendants pour le transfert de données, 

vidéos et fichiers audio 

1 port Thunderbolt™ hôte 

1 port USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbits/s  

1 port USB-A 3.2 Gen2 10 Gbits/s  

2 ports USB-A 3.2 Gen1 5 Gbits/s  

2 ports HDMI®/DP 

1 port DP 

1 port audio combiné 3,5 mm  

1 lecteur de cartes SD  

1 lecteur de cartes Micro SD  

1 port Ethernet 2,5 Gbits/s

Encoches pour câbles de sécurité

Utilisez un câble de sécurité Kensington (K65020EU ou 

K65021WW, vendu séparément) pour protéger votre 

investissement.

Garantie limitée de 3 ans

Optez pour la tranquillité d’esprit avec la garantie Kensington. 

Cette garantie n’affecte pas vos droits légaux.
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Configuration système

Systèmes pris en charge	 �Appareils équipés de ports Thunderbolt™ 4, 
Thunderbolt™ 3 et USB4 sous Windows 11, 
macOS 14 et ChromeOS 114 (ou versions ultérieures).

Systèmes d’exploitation pris en charge 	 Windows 11, macOS 14 ou 
	 Chrome OS 114 (ou versions ultérieures).

Technologie Plug & Play	 Pour les ports vidéo 3,4 et 5, jusqu’à 2 écrans 	  
	 sont pris en charge en plug-and-play.

Logiciel	 Veuillez télécharger le dernier pilote DisplayLink 	  
	 pour les ports vidéo 1 et 2.

Configuration système requise	 �Processeur : Puce Apple M1/M2/M3/M4 (Base, Pro, 
Max) ou Intel® Core™ i5 6e génération ou supérieur 
Mémoire : 8 Go ou plus 
Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou 
supérieure

Alimentation USB-C	 �PD 3.0 : 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/4,8 A, chargement jusqu’à 
100 W (96 W certifiés)

Interface USB

Type de connecteur USB	 Thunderbolt™ 4

Connecteur hôte	 Thunderbolt™ 4/USB4/USB-C®

Connexions USB

Ports	 �À l’avant : 
• 1 port Thunderbolt™ 4 descendant,  
   40 Gbits/s ( jusqu’à 5 V/3 A, 15 W) 
• 1 port USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbits/s  
   ( jusqu’à 5 V/3 A, 15 W) 
• 1 port USB-A 3.2 Gen2 10 Gbits/s  
   ( jusqu’à 5 V/3 A, 7,5 W) 
• 1 lecteur de cartes SD et 1 lecteur de cartes Micro SD 
   (UHS-II, SD4.0)  
• 1 port audio combiné 3,5 mm 
• 1 bouton d’alimentation avec témoin  
   d’alimentation lumineux 

À l’arrière : : 
• 2 ports USB-A 3.2 Gen1 5 Gbits/s  
   ( jusqu’à 5 V/0,9 A,4,5 W) 
• 1port Thunderbolt™ 4 hôte, 40 Gbits/s  
   (chargement jusqu’à 96 W) 
• 1 port Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbits/s ( jusqu’à  
   5 V/3 A) 
• 2 ports HDMI (4K à 60 Hz) 
• 2 ports DP (4K à 60 Hz) 
• 1 port DP ( jusqu’à 8K à 60 Hz) 
• 1 entrée CC 
• 1 port Ethernet 10/100/1 000/2 500 Mbits/s
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Connexions réseau

Port Ethernet	 RJ45

Vitesses Ethernet compatibles	 10/100/1 000/2 500 Mbits/s 

Connectivité hôte

Connecteur de la station d’accueil hôte	 �Port Thunderbolt™ 4 hôte 40 Gbits/s  
(chargement jusqu’à 96 W)

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	

Port vidéo 1 : 	 1 port HDMI/DP (4K à 60 Hz) 
Port vidéo 2 : 	 1 port HDMI/DP (4K à 60 Hz) 
Port vidéo 3 : 	 1 port DP ( jusqu’à 8K à 60 Hz)  
Port vidéo 4 : 	 1 port Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbits/s  
	 ( jusqu’à 5 V/3 A) 
Port vidéo 5 : 	 1 port Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbits/s  
	 ( jusqu’à 5 V/3 A)

Résolution maximale prise en charge

4 écrans : 	 Jusqu’à 4K à 60 Hz chacun 
3 écrans : 	 1 jusqu’à 8K à 60 Hz et 2 jusqu’à 4K à 60 Hz chacun 
2 écrans : 	 1 jusqu’à 8K à 60 Hz et 1 jusqu’à 4K à 60 Hz 
1 écran : 	 Jusqu’à 8K à 60 Hz via le port Thunderbolt™ 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le tableau des résolutions suivant.

Prise en charge HDCP

Ports vidéo 3, 4 et 5 : 	 Oui 
Ports vidéo 1 et 2 : 	 Non
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a
Windows laptop 

with Thunderbolt™ 
port.

b

1 2

 4K @ 60Hz 4K @ 60Hz  8K/6K @ 60Hz

Plug and play

 6K/4K @ 60Hz

Plug and play

3 4

5

1 2

Windows laptop 
with Thunderbolt™ 

port

1 2

 4K @ 60Hz 4K @ 60Hz
 8K/4K @ 60Hz

or
6K @ 60Hz

Plug and play

3 4

5

Video counts Technology 

DisplayLink® 

Thunderbolt™

Note

Driver installation 
required

Plug and play

I/O connection Video resolution 

Up to 2 x 4K @ 60Hz

Thunderbolt™ laptop 
(Windows)
1 x 8K @ 60Hz

USB-C® Alt Mode 
laptop(Windows)
1 x 4K @ 60Hz

MacBook M series base 
chipsets(macOS)
Up to 1 x 6K @ 60Hz

1 2+

3

4

5

1 2

Video counts Technology 

DisplayLink® 

Thunderbolt™

Note

Driver installation 
required

Plug and play

I/O connection Video resolution 

Up to 2 x 4K @ 60Hz

Thunderbolt™ laptop 
(Windows)
1 x 8K @ 60Hz + 
1 x 4K @ 60Hz

MacBook Pro and 
Max chipsets (macOS)
Up to 2 x 6K @ 60Hz 
(5K+6K for M3 base 
chipset lid closed)

1 2+

3 4+

4 5+

5 + 3

or
Windows Laptop 
with USB-C® Alt

Mode port

c

Windows laptop 
with Thunderbolt™ 

port

1 2

8K / 6K
or

4K @ 60Hz

 8K / 6K
or

4K @ 60Hz

Plug and play

3 4

5

1 2

Windows Laptop 
without USB-C® 

Alt Mode port

1 2

4K @ 60Hz 4K @ 60Hz

1 2

*

MacBook with
M4, base & 

M1, M2, M3, M4
base chipsetsor

MacBook with
M4, base & 

M1, M2, M3, 
M4 Pro and Max

chipsets

M3 base chipsets
(Lid closed)

or

MacBook with
M4, base & 

M1, M2, M3, 
M4 Pro and Max

chipsets

M3 base chipsets
(Lid closed)

or
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Connexions audio

Connecteurs audio	 1 port audio combiné 3,5 mm 

Canaux audio pris en charge	 Stéréo GD

Témoin LED

Voyant bleu	 Sous tension (hôte connecté)

Voyant orange	 Sous tension (hôte déconnecté)

Caractéristiques matérielles

Extérieur	 �Boîtier extérieur : 100 % d’aluminium recyclé post-
consommation

Dessous	 �Boîtier inférieur : 73 % de plastique recyclé post-
consommation

Couleur du produit	 Noir

Autres caractéristiques

Encoche de sécurité Kensington	 Encoche de sécurité Kensington  
	 Nano-encoche de sécurité Kensington

Dimensions du produit

Poids de l’unité	 0,6 kg

Dimensions de l’unité sans périphérique	 225 x 85 x 22 mm

Matériau et couleur du revêtement	 �Noir 	 100 % d’aluminium recyclé post-
consommation et 73 % de PC et d’ABS recyclés post-
consommation

Encombrement sur le bureau	 191,22 cm2

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage	 Boîte pour la vente au détail (K35234EU)

Dimensions de l’emballage	 242 x 108 x 100 mm

Poids de l’emballage	 1,19 kg

Contenu de l’emballage	 1 station d’accueil SD5920T EQ 
	 1 câble passif certifié Thunderbolt™ 4 de 1 m	  
	 1 alimentation de 149,1 W  
	 1 câble d’alimentation EU 
	 1 câble d’alimentation UK 
	 1 guide d’installation rapide 
	 1 déclaration de conformité 
	 1 certificat de garantie  
	 1 encart de bienvenue 	

Surconditionnement	 6 pièces
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Alimentation et considérations environnementales

Puissance nominale du chargeur	 En entrée : 100 à 240 V ; 2,5 A max.  
	 En sortie : 21 V CC, 7,1 A (149,1 W)

Taux d’humidité relative	 55 % à une température de fonctionnement de 25 °C

Température de fonctionnement	 -0 à 40 °C

Température de stockage	 -18 à 60 °C

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine	 Vietnam

Certifications et conformité	 FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL, UK, PSTI

Garantie	 Garantie limitée de 3 ans dans le monde entier. Cette 	
	 garantie n’affecte pas vos droits légaux

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les 
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque 
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non�, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2024 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT48628FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com�
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