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Kensington

Orbit® Wireless Trackball med rullering — sort

Varenummer: K70992WW | UPC-kode: 085896709923

E N hver Kensingtons trackball-arv fortsaetter med denne Orbit® Wireless Trackball
med rullering. Denne trackball indeholder en patenteret rullering, der gor
p rofessionels det muligt nemt at rulle op og ned pa sider, brugerdefinerbare knapper,
dobbelt tradlgs tilslutning (2,4 GHz, Bluetooth 3.0 og LE) med 128-bit
Va |g —Nnu AES-krypteringssikkerhed i hgjeste klasse, fire DPI-indstillinger (400, 800,
1.200 eller 1.600) til nem justering af markgrhastigheden, s den passer
‘tré d |@S til dit behov, en aftagelig handledsstgtte, venstre- og hgjrenandet design

og plug-and-play til Mac eller PC.
Funktionerne omfatter:

« Tradlgs 2,4 GHz- og Bluetooth- (3.0 og LE) tilslutningsmulighed

- 128-bit AES-kryptering

+ Rullering med medium kugle (40 mm)

« Praecis optisk sporing med fire DPI-indstillinger (400, 800, 1.200 og 1.600)

- Hgjre- og venstrehandet design

- Brugerdefinerbar (gennem gratis KensingtonWorks-software, der kan
downloades)

- Aftagelig handledsstotte

+ Mac- og PC-kompatibel

ﬂ Alle specifikationer kan aendres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgaengelige pa alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede
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AES-128
Encryption

Dobbelt tradlgs
med 128-bit AES-
krypteringssikkerhed

Fleksibiliteten ved 2,4 GHz

og Bluetooth (3.0 og LE) i
hpjeste krypteringsklasse.

Brugertilpasning med
KensingtonWorks™

Gratis software til
download, som giver dig
en personligt tilpasset
oplevelse, hvor du kan
tildele en lang raekke
funktioner (herunder
genveje) til knapper

og justere markegr- og
rullehastighed.

Rullering og medium kugle

Drej skiven for ganske
nemt at flytte op og

ned pa websider eller

i dokumenter. Denne
40-mm kugles harde
overflade er specielt
designet som et perfekt
omrade til praecis sporing
og styring.

Optisk sporingsteknologi
Giver preecis
markgrbevaegelse for
enestdende npjagtighed,
sa du kan ga til det sted
pa skeermen, du gnsker,
hurtigt og med mindre
handbevaegelse, hvorved
produktiviteten og
effektiviteten forbedres.

DPI

400/800/1200/1600

%

Fire DPI-indstillinger

Du kan nemt justere
markerhastigheden, sa
den passer til dit behoy,
ved at velge det relevante
DPI-niveau (400, 800, 1.200
eller 1.600) — lavere DP!

til preecisionsredigering

og hojere DPI til
tekstbehandling eller
almindelig browsing.

Aftagelig handledsstette

Den blpde polstring
understptter hand og
handled ergonomisk for
smertefri produktivitet
under forlaengede
aktivitetsperioder pa
computeren.

Hgjre- og venstrehandet
design

Fungerer lige godt for
savel hgjrehandede
som venstrehandede
brugere. Trackball'en
reducerer handleds- og
handbevaegelse for at
mindske skader ved
gentagen pavirkning.

i

Kompatibilitet
Fungerer med Mac og PC.
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Systemkrav

USB-brugergraenseflade

Understpttede operativsystemer

Plug and play

Software

Windows 7, 8.1, 10; macOS 10.12 og nyere,
macOS 11

Ja til grundlzeggende musefunktioner

Brugertilpasning med KensingtonWorks
Download fra Kensingtons websted
(www.kensington.com/software)

Tradlgs forbindelse

Type USB-forbindelse

Veertsforbindelse

USB 2.0-stik
Understgtter USB 2.0/3.0 type A

USB-forbindelser

Tradlps

Tradlgs BT3.0/5.0- eller 2,4 GHz-nano-modtager

Veertsforbindelse

Porte

USB 2.0/3.0-porte

Sikkerhedssoftware

Veertsdockingforbindelse

2,4 GHz-modtager eller Bluetooth 3.0/5.0

LED-indikatorer

USB-datakryptering

AES-128

RGB LED Vedvarende hvid: 2,4 G-forbindelse;
Vedvarende bla: BT-forbindelse;
Hurtigt blat blink: BT-parring;
Hvidt eller bl&t blink: En gang: DPI 400/
To gange: DPI 800/Tre gange: DPI 1200/
Fire gange: DPI 1600

Materialespecifikationer

Overside ABS, PMS

Rullering ABS, PMS og TPU

Kugle Aramith prox, PMS red, metallisk overflade

Underside ABS, PMS

Skridsikre dupper i bunden
2,4 GHz-nano-modtager

Gummi
ABS, stal

Alle specifikationer kan aendres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgaengelige pa alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede

varemaerker tilhgrer deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemaerker tilhgrende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.
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Produktmal

Enhedsmal

Bredde: 114,8 mm (4,51”)
Dybde: 138,7 mm (5,46")
Hejde: 47,2 mm (1,85")

Flademal for skrivebord 159,4 cm?

Enhedsvaegt 161 g (0,35 Ibs)

Enhedens farve og materiale Sort ABS
Emballagemal

Emballagetype Detail

Strom og miljp

Emballage (enhed)

Emballagens vaegt (enhed)
Udvendig kasse
Pakkens indhold

Bredde: 140 mm (5,51")
Dybde: 155 mm (6,10”)
Hgjde: 82 mm (3,22”)

380 g (0,83 Ibs)
4 stk.

Udvendig kasse, detailetui,

plastikpose, brugervejledning,
Overensstemmelsesmanual, velkomstindlzeg,
RoHS-indlzeg, Garantifolder

Oprindelsesland,
juridiske oplysninger og garanti

Strgm ved billedbehandling
Strom ved standby
Klassificering af stromadapter
Driftstemperatur
Opbevaringstemperatur
Relativ luftfugtighed

12mAved1,5V

0,8 mAved 1,5V

/T

-10 til 45 °C (14 til 113 °F)

-20 til 60 °C (-4 til 140 °F)

5 % til 95 % ikke-kondenserende

Alle specifikationer kan aendres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgaengelige pa alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede
varemaerker tilhgrende ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice er et varemaerke tilhgrende ACCO Brands. Alle gvrige registrerede og ikke-registrerede

varemaerker tilhgrer deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemaerker tilhgrende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.
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Oprindelsesland

Certificering og overholdelse af
juridiske krav

Garanti

© 2021 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT35138DK
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Kina
FCC, CE, IC, RCM, UKCA,TELEC,SRRC,

NCC& BSMI, KC, WPC, IMDA, IEC/EN62368,
BQB, WHQL, REACH, WEEE, RoHS

3 ars begraenset
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