
Produkt-
blad

SD4842P USB-C® 10 Gbit/s dockningsstation  
med trippelvideo och utan drivrutin 
Artikelnummer: K32810EU | EAN-kod: 5 028252 637619

Hållbar docka  
för tre skärmar.

SD4842P USB-C® 10 Gbit/s dockningsstation med trippelvideo förstärker visuell 
produktivitet och är perfekt för yrkespersoner som kräver en Plug and Play-
dockningslösning för bärbara datorer med USB-C och organisationer som prioriterar 
hållbarhet.

Plasten i den här produkten innehåller upp till 70 % PCR-plast.*

Med stöd för upp till 3 externa Full HD-bildskärmar (1080p vid 120 Hz) via 1 x DP- och 
2 x HDMI®-anslutningar avlägsnar dockan behovet av klumpiga adaptrar och laddar 
anslutna tillbehör utan att behöva en anslutning till den bärbara värddatorn.

Utöka enkelt antalet bildskärmar med en dockningsstation som förbättrar arbetsflödet.

Egenskaper inkluderar:

• Har stöd för upp till 3 externa 
bildskärmar (1080p vid 120 Hz) via DP 
och HDMI®

• Plasten i den här produkten innehåller 
upp till 70 % PCR-plast.*

• Plug and Play för Thunderbolt™ 4, 
Thunderbolt™ 3, USB4® och USB-C® 
Alt-Mode

• Upp till 100 W laddning av bärbar 
dator och strömförsörjning av 
anslutna tillbehör

• Kompakt GaN-nätdel med förbättrad 
strömeffektivitet

• 5 x Plug and Charge USB-portar, 
Gigabit Ethernet-port och kombinerad 
ljudport

• Fast värdkabel som garanterar en 
tillförlitlig anslutning och avskräcker 
kabelstöld

• Upp till 10 Gbit/s 
dataöverföringshastighet

• Har Zero-Footprint-montering och ett 
Kensington-säkerhetslås

• Gratis Kensington Dockworks™-
programvara

• 3 års garanti

* Inkluderar inte kabel, strömförsörjning eller strömkablar



Produkt-
blad

Framsida

Kombinerad 
ljudport

USB-A 3.2  
Gen2 10 Gbit/s 

(upp till 5 V/0,9 A)

USB-C 3.2 
Gen2 10 Gbit/s 
(5 V/3 A, 15 W)

Strömknapp

Baksida

DC 21 V- 
strömförsörjning

2 x HDMI 2.11 x DP 1.4 2 x USB-A 3.2 Gen 
2 10 Gbit/s 

(upp till 5 V/0,9 A)

10/100/ 
1 000 Mbit/s 

Ethernet

SD4842P USB-C® 10 Gbit/s dockningsstation  
med trippelvideo och utan drivrutin 
Artikelnummer: K32810EU | EAN-kod: 5 028252 637619



Produkt-
blad

Trippelvideo för bildskärmar

Har stöd för upp till 3 externa 

bildskärmar (1080p vid 120 Hz) 

via en DP och två HDMI®-

anslutningar.

Plug and Play

En enkel Plug and Play- 

lösning för Thunderbolt™ 4, 

Thunderbolt™ 3, USB4® och 

USB-C® Alt-Mode för bärbara 

datorer med Windows 10 eller 

senare. Kräver inga drivrutiner 

eller nedladdningar.

Upp till 100 W strömförsörjning

Har stöd för upp till 100 W 

laddning av bärbara datorer 

med en kompakt nätdel med 

GaN-teknik. Plug and Charge-

funktionen möjliggör kontinuerlig 

laddning av anslutna enheter, 

till och med när den bärbara 

värddatorn är frånkopplad. 

Hållbarhetsattribut

Plasten i den här produkten 

innehåller upp till 70 % PCR-

plast.*  

 
*Inkluderar inte kabel, 
strömförsörjning eller strömkablar

Flera portar för produktivitet

5 x Plug and Charge USB-portar 

med stöd för kringutrustning 

med upp till 10 Gbit/s –  

2 x USB-C® 3.2 Gen2 (5 V/3 A) och 

3 x USB-A 3.2 Gen2  

(5 V/0,9 A). Inkluderar även  

1 x Gigabit Ethernet-port och  

1 x kombinerad ljudport.

Fast värdkabel och kompakt GaN-

nätdel

En fast värdkabel garanterar en 

tillförlitlig anslutning mellan 

dockan och den bärbara datorn, 

vilket ger sinnesro mot kabelstöld. 

Den kompakta nätdelen med 

GaN-teknik ger förbättrad 

strömeffektivitet.

Zero Footprint-

monteringsalternativ och låsspår 

för säkerhetskabel

Maximera skrivbordsytan genom 

att montera dockningsstationen 

ur vägen. Monteringsfäste säljs 

separat (K34050WW). Skydda din 

investering med ett Kensington-

kabellås som säljs separat 

(K65020EU eller K65021WW). 

Gratis Kensington DockWorks™-

programvara och 3 års garanti

Kostnadsfri DockWorks™-

programvara levererar bästa 

möjliga anslutning, prestanda 

och säkerhet för din Kensington-

docka. Lita på att Kensington 

skyddar dig med en professionell 

garanti.
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3 års 
garanti



Tekniska  
specifikationer

Systemkrav

Kompatibla system  Alla bärbara datorer med USB-C-port 
(måste stödja USB-C Alt Mode)

Operativsystem som stöds  Windows® 10 eller senare

Plug and Play Ja

Systemresurskrav  CPU: Intel® Core™ i5 6:e generationen eller högre 
Minne: 8 GB eller högre 
GPU: Intel® HD-grafik 620 eller högre

Ytterligare programvaruinformation DockWorks (Windows® 10 eller senare

USB-C-strömförsörjning  PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/5 A  
(upp till 100 W fast strömförsörjning för att ladda 
bärbara datorer)

USB-gränssnitt

Typ av USB-kontakt Kopplad USB-C-värdkabel

Värdkontakt  Stödjer Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/ 
USB4/USB-C® 

USB-anslutningar

Portar  Främre panel: 
- 2 x USB-C® 3.2 Gen2, 10 Gbit/s (upp till 5 V/3 A)  
- 1 x USB-A® 3.2 Gen2, 10 Gbit/s (upp till 5 V/0,9 A)  

Bakre panel : 
- 2 x USB-A® 3.2 Gen2, 10 Gbit/s (upp till 5 V/0,9 A) 

Sidopanel : 
- 1 x kopplad kabel av typ USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbit/s  
(upp till 100 W laddning)

Nätverksanslutningar

Ethernet-port RJ45

Kompatibla Ethernet-hastigheter 10/100/1 000 Mbps 

Värdanslutning

Värdens dockningsanslutning Kopplad USB-C-kabel
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Tekniska  
specifikationer

Videoanslutningar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximal upplösning som stöds  Maximal upplösning (med DP1.4/HBR3/DSC aktiverat) 
Enkel 8K vid 30 Hz 
Dubbel 4K vid 60 Hz 
Trippel 1080p vid 120 Hz

HDCP-support Ja

Ljudanslutningar

Ljudkontakter 1 x 3,5 mm kombinerad ljudport 

Ljudkanaler som stöds Stereo LR 

LED-indikator

Blå LED Strömindikator

Materialspecifikationer

Utsida och undersida   Plasten i den här produkten innehåller upp till 70 % 
PCR-plast.*  
*Inkluderar inte kabel, strömförsörjning eller strömkablar

Produktens färg Svart

Thunderbolt™ 3/Thunderbolt™ 4/ 
USB4®/USB-C® Alt Mode med 
DP1.4 HBR3 DSC aktiverat 
(Windows)

Upp till 8K vid 30 Hz Upp till 4K vid 60 Hz Upp till 4K vid 30 Hz

USB-C® Alt Mode med DP1.4 
HBR3 DSC aktiverat (Windows)

Upp till 4K vid 60 Hz Upp till 4K vid 30 Hz Upp till 1080p vid 60 Hz

Hög 
upplösning

Thunderbolt™ 3/Thunderbolt™ 4/ 
USB4®/USB-C® Alt Mode med 
DP1.4 HBR3 DSC aktiverat 
(Windows)

Upp till 1080p vid 240 Hz Upp till 1080p vid 120 Hz Upp till 1080p vid 120 Hz

Hz Hz HzHz Hz HzHögt 
uppdateringsintervall
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Tekniska  
specifikationer

Andra egenskaper

Kensington säkerhetsspår  Kensington-säkerhetsspår  
Kensington-nanosäkerhetsspår

Produktens mått

Enhetens vikt 0,293 kg (0,64 lbs)

Enhetens mått utan kringutrustning 195 x 104 x 36 mm (7,68 x 4,09 x 1,42 tum)

Ytans färg och material  Svart. Plasten i den här produkten innehåller upp till 
70 % PCR-plast.*  
*Inkluderar inte kabel, strömförsörjning eller strömkablar

Skrivbordsutrymme 164 cm2 (25,42 tum2)

Förpackningens mått

Typ av förpackning B2B, brun låda

Förpackningens mått 245 x 110 x 100 mm (9,65 x 4,33 x 3,94 tum)

Förpackningens vikt 1,15 kg (2,54 lbs)

Förpackningens innehåll  1 x SD4842P USB-C® dockningsstation med trippelvideo 
1 x 149,1 W strömförsörjningsenhet  
1 x EU-nätsladd 
1 x UK-nätsladd 
1 x snabbinstallationsguide 
1 x överensstämmelseblad 
1 x garantikort 
1 x välkomstkort 

Ytterförpackning 6 st

Effekt och miljöförhållanden

Klassificering av nätadapter  Ineffekt: 100–240 V; 2,5 A max. 
Utgående spänning: 21 V DC 7,1 A (149,1 W)

Relativ luftfuktighet 55 % vid en arbetstemperatur på 25 °C (77 °F)

Arbetstemperatur 0 till 40 °C (32 till 104 °F)

Förvaringstemperatur: -18 till 60 °C (-0,4 till 140 °F)

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Vietnam

Certifiering och efterlevnad FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, ErP, RoHS, ACCO RSL

Garanti 3 år – globalt

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och 

ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional’s Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra 

registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA 

och/eller andra länder. © 2024 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT44640SE

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: contact@kensington.com 
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