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Ramię do 
monitora z prostą 
regulacją jednym 
dotknięciem.

Ramię SmartFit™ One-Touch do monitora z  regulacją wysokości umożliwia 
przyjęcie prawidłowej postawy i optymalne ustawienie względem oczu oraz 
zapewnia komfort w obszarze szyi i ramion. 

Ramiona One-Touch do monitora posiadają ergonomiczną konstrukcję, 
aby wspierać dobre samopoczucie i  zwiększać wydajność. Wykorzystują 
technologię SmartFit™, aby uprościć odpowiednie dopasowanie i  zapewnić 
komfort według indywidualnych potrzeb. 

Każde ramię jest stabilne w  dowolnej pozycji monitora i  umożliwia 
użytkownikom dostosowanie wysokości, głębokości i  nachylenia monitora 
oraz łatwe przełączanie między orientacją poziomą i pionową. 

• SmartFit™ – prosty patent na komfort

• Ramię z regulacją jednym dotknięciem

• Konstrukcja zaprojektowana pod kątem stabilności

• Prosty, niepermanentny montaż

• System organizacji kabli

• Mocowanie Quick-Release VESA® 

• Testy potwierdzające zgodność z normami parametrów 
i bezpieczeństwa ANSI/BIFMA



Karta
produktu

SmartFit™ korzysta z badań opartych na 
danych, dzięki czemu pozwala uzyskać 
odpowiednie kąty widzenia. Posiada też 
kolorowy szablon umożliwiający szybką 
i intuicyjną regulację wysokości.

Ramię One-Touch do monitora 
z wbudowaną sprężyną gazową 
zapewnia pełną kontrolę nad pozycją 
monitora dzięki łatwej regulacji wysokości, 
głębokości i kąta; regulacja wysokości 
w zakresie 170 – 505 mm, obrót monitora 
na boki o ±90°, regulacja pochylenia 
w zakresie ±90°.

Wykorzystująca przeciwwagę regulacja 
dokręcenia pozwala łatwo dostosować 
opór ramienia do różnych wag monitorów, 
uzyskując zawsze tę samą doskonałą 
stabilność (klucz imbusowy jest dołączony 
do zestawu).

Konstrukcja zaprojektowana pod kątem 
stabilności utrzyma płaski lub zakrzywiony 
monitor o przekątnej ekranu 34" oraz 
wadze do 9 kg (19,8 lb) na każde ramię. 
Zdejmowana płyta Quick-Release VESA® 
75/100 ułatwia montaż monitora. Testy 
potwierdzające zgodność z normami 
parametrów i bezpieczeństwa ANSI/BIFMA.

Prosty, niepermanentny montaż za 
pomocą zacisku typu C (grubość blatu 
10 – 85 mm) lub łącznika (grubość 
blatu 10 – 80 mm, średnica otworu 
łącznika 10,5 – 50 mm). Montaż nie jest 
permanentny i nie pozostawia śladów. 
w zestawie znajdują się narzędzia 
ułatwiające demontaż. 

Wbudowany system organizacji kabli 
pozwala je uporządkować i ukryć, podczas 
gdy ramię unosi monitor, zwalniając 
cenne miejsce na biurku.
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Informacja o zastosowanych materiałach
Kolory Szary lub czarny
Materiał Aluminium, plastik, stal

Kraj pochodzenia, regulacje i gwarancja
Kraj pochodzenia Chiny
Certyfikaty i zgodność RoHS, Prop 65, BIFMA
Gwarancja 2-letnia ograniczona gwarancja

Wymiary produktu
Wymiary produktu Szerokość: 590 mm (23,2") 
  Wysokość: 665 mm (26,2")  

Głębokość: 115 mm (4,5")
Waga produktu 3,34 kg (7,4 lb)
Maksymalna wysokość ramienia  505 mm (19,9") 
(od blatu do środka płyty VESA®)
Minimalna wysokość ramienia  170 mm (6,7") 
(od blatu do środka płyty VESA®)
Maksymalny zasięg ramienia 525 mm (20,7")
Minimalny zasięg ramienia 465 mm (18,3")
Rozmiar ekranu na ramię 13 – 34"
Zakres grubości blatu  Zacisk typu C: 10 – 85 mm (0,39 – 3,3")  

Łącznik: 10 – 80 mm (0,39 – 3,1")
Waga na ramię Do 9 kg (19,8 lb)
Montaż: Łącznik – Zakres średnicy 10,5 – 50 mm (0,41 – 1,97")
Regulacja mocowania VESA  ±90° 
(pochylenie, obrót na boki, obrót)
Regulacja obrotu ramienia na boki (przegub górny) ±180°
Regulacja obrotu ramienia na boki (przegub dolny) ±135°

Wymiary opakowania
Rodzaj opakowania Brązowe pudełko (z czarno-białą etykietą)
Brązowe pudełko  Szerokość: 486 mm (19,13") 

Wysokość: 114 mm (4,5") 
Głębokość: 315 mm (12,4") 
Waga: 4,22 kg (9,3 lb)

Opakowanie zbiorcze (zawartość: 4 sztuki)  Szerokość: 334 mm (13,13") 
Wysokość: 480 mm (18,88") 
Głębokość: 514 mm (20,25") 
Waga: 17,78 kg (39,2 lb)
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Informacja o zastosowanych materiałach
Kolory Szary lub czarny
Materiał Aluminium, plastik, stal

Kraj pochodzenia, regulacje i gwarancja
Kraj pochodzenia Chiny
Certyfikaty i zgodność RoHS, Prop 65, BIFMA
Gwarancja 2-letnia ograniczona gwarancja

Wymiary produktu
Wymiary produktu  Szerokość: 1100 mm (43,3") 

Wysokość: 670 mm (26,4") 
Głębokość: 125 mm (4,9") 

Waga produktu 6,03 kg (13,3 lb)
Maksymalna wysokość ramienia  505 mm (19,9") 
(od blatu do środka płyty VESA®)
Minimalna wysokość ramienia  170 mm (6,7") 
(od blatu do środka płyty VESA®)
Maksymalny zasięg ramienia 525 mm (20,7")
Minimalny zasięg ramienia 465 mm (18,3")
Rozmiar ekranu na ramię 13 – 34"
Zakres grubości blatu  Zacisk typu C: 10 – 85 mm (0,39 – 3,30")  

Łącznik: 10 – 80 mm (0,39 – 3,10")
Waga na ramię Do 9 kg (19,8 lb)
Montaż: Łącznik – Zakres średnicy 10,5 – 50 mm (0,41 – 1,97")
Regulacja mocowania VESA  ±90° 
(pochylenie, obrót na boki, obrót)
Regulacja obrotu ramienia na boki (przegub górny) ±180°
Regulacja obrotu ramienia na boki (przegub dolny) ±135°

Wymiary opakowania
Rodzaj opakowania Brązowe pudełko (z czarno-białą etykietą)
Brązowe pudełko  Szerokość: 572 mm (22,5") 

Wysokość: 465 mm (18,3")  
Głębokość: 132 mm (5,2") 
Waga: 7,8 kg (17,2 lb)

Opakowanie zbiorcze (zawartość: 2 sztuki)  Szerokość: 483 mm (19") 
Wysokość: 254 mm (10") 
Głębokość: 587 mm (23,1") 
Waga: 16,6 kg (36,6 lb)

Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Produkty mogą być niedostępne na niektórych rynkach. Nazwy oraz 
znaki graficzne Kensington i ACCO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice jest 
znakiem towarowym firmy ACCO Brands. Wszystkie inne znaki towarowe i  zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich 
właścicieli. Thunderbolt i logo Thunderbolt stanowią znaki towarowe firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. 
© 2024 Kensington Computer Products Group – oddział ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. CBT48918PL

INFORMACJE DODATKOWE MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM: contact@kensington.com

Ramiona podwójne SmartFit™ One-Touch  
do monitora, z regulacją wysokości
Szare podwójne – numer katalogowy: K55471EU | EAN: 5028252597135 | Czarne podwójne – numer katalogowy: K59601WW | UPC: 0 85896 59601 1


