
Produkt
Ark

SD5560T Thunderbolt™ 3- og USB-C Dual 
4K-dockingstation med 96 W strømforsyning 
Varenummer: K37010EU, EAN-kode: 5028252633888 | Varenummer: K37010UK, EAN-kode: 5028252633895

Den nyeste generation af ultratynde bærbare computere og enheder mangler ofte 
porte nok til, at brugere kan være virkeligt produktive. SD5560T-dockingstationen 
tilbyder en mangfoldighed af forbindelsesmuligheder og kræver ingen drivere 
eller downloads. SD5560T fungerer med både Windows og macOS, og er 
kompatibel med Thunderbolt 3-, Thunderbolt 4- eller USB-C-enheder. 

SD5560T understøtter op til to eksterne skærme via HDMI og USB-C til 
Thunderbolt-aktiverede enheder. Hold dig forbundet og produktiv med 2 x USB-
C-porte, 4 x USB-A-porte, 1 x Gigabit Ethernetport, 1 x kombinationslydstik, 1 x 
HDMI 2.0-port og en ekstra Thunderbolt 3-port.*

Alle understøttes af dataoverførselshastigheder på op til 40 Gbps og 96 W 
strømforsyning, så dine enheder altid er opladede – via en enkelt forbindelse.

Funktionerne omfatter:

• Sand universel kompatibilitet

• Thunderbolt-teknologi

• Single eller Dual 4K-videooutput for  
Thunderbolt-aktiverede enheder

• 96 W-strømforsyning

• Produktiv opsætning af bærbar 
computer

• 40 Gbps-dataoverførselshastigheder

• Horisontale og vertikale 
placeringsmuligheder

• Gratis Kensington DockWorks™-
software

• Tre års garanti

Hastighed, 
styrke og 
fleksibilitet.

* Ved brug med bærbare computere med USB-C Alt Mode nedgraderes denne Thunderbolt 3-port 
til USB 2.0 og understøtter ikke video eller sløjfefunktioner. 
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Foran

USB-C 3.2 Gen 2 op til  
9 V/2,22 A/10 Gbps

USB-C 3.2 Gen 2 
5V/1.5A/10Gbps

USB-A 3.2 Gen 1  
5 V/0,9 A/5 Gbps

3,5 mm 
kombinationslydstik

Bagpå

Thunderbolt 
3-værtsport

Thunderbolt 
3-downstream-

porte
HDMI

USB-A 3.2 Gen2  
5 V/0,9 A/10 Gbps Jævnstrømsstik

2 x USB-A 3.2 Gen1 
5V/0.9A/5Gbps

Ethernet  
10/100/1000 Mbps



Produkt
Ark

SD5560T Thunderbolt™ 3- og USB-C Dual 
4K-dockingstation med 96 W strømforsyning 
Varenummer: K37010EU, EAN-kode: 5028252633888 | Varenummer: K37010UK, EAN-kode: 5028252633895

Universel kompatibilitet

Fungerer sammen med 
Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 
og USB-C bærbare computere, 
der kører med Windows 
eller macOS Perfekt til hot-
desking, brug i blandede 
anvendelsesmiljøer og i 
hjemmekontorer.

Thunderbolt™-teknologi

Giver brugere mulighed for 
at overføre op til 40 Gbps 
data, video og audio (10 Gbps 
for USB-C 3.2 Gen2 bærbare 
computere, 5 Gbps for USB-C 
3.2 Gen1 bærbare computere) 
ved hjælp af det medfølgende 
0,8 m (2,6’) Thunderbolt 3-kabel 
for en hurtig og effektiv plug 
and play-oplevelse.

Single 4K- eller Dual 
4K-videooutput for  
Thunderbolt-aktiverede 
enheder

Udvid den visuelle produktivitet 
med opløsningen, kontrasten 
og farvedybden i Ultra HD 
(Single eller Dual 4K ved 
60 Hz) via 1 x HDMI 2.0-port 
og 1 x yderligere Thunderbolt 
3-port. Enheder med USB-C Alt 
Mode understøtter en enkelt 
skærm via HDMI-porten (DP1.2 
ved 4K/30 Hz og DP1.4 ved 
4K/60 Hz).

96 W-strømforsyning

Du kan hurtigt og nemt 
oplade enhver Thunderbolt 3-, 
Thunderbolt 4- eller USB-C-
aktiveret, bærbar computer 
(bærbare computere med 
USB-C skal understøtte 
strømforsyning).

Produktiv opsætning af 
bærbar computer

Denne universelle 
dockingstation med 10 porte 
rummer porte til tilslutning af 
perifere enheder og tilbehør.

Fleksible 
placeringsmuligheder

Designet til at understøtte 
horisontale og vertikale 
placeringsmuligheder på 
skrivebordet.

Gratis Kensington 
DockWorks™-software

For den bedste forbindelse, 
ydeevne og sikkerhed for din 
Kensington-dockingstation.

Tre års garanti

Du kan være helt tryg – du er 
dækket af Kensington.

3 års
begrænset garanti



Tekniske  
specifikationer

Systemkrav

Understøttede systemer  Understøtter Thunderbolt 4-, Thunderbolt 3-,  
USB4- og USB-C-enheder

Understøttede operativsystemer Windows 10 eller senere, macOS 11 eller senere

Plug & Play Ja

Software  Til Windows, Intel Thunderbolt-software skal aktiveres

Krav til systemressourcer  CPU: Intel® Core™ i5 6. generation eller nyere 
Hukommelse: 8 GB eller derover 
GPU: Intel HD Graphics 620 eller derover

Yderligere softwareoplysninger Kompatibel med Kensington DockWorks

USB-C-strømforsyning 5 V/9 V/15 V ved 3 A og 20 V ved 4,8 A 

USB-brugergrænseflade

Type USB-forbindelse USB-C-stik

Værtsstik  Understøtter Thunderbolt 4 / Thunderbolt 3 / USB4 / USB-C 

Forbindelser

Porte  Frontpanel: 
1 x USB-A 3.2 Gen1 (5 V/0,9 A) 
2 x USB-C 3.2 Gen2 (1 X op til 9 V/2,2 A, 1 x op til 5 V/1,5 A) 
1 x 3,5 mm kombinationslydstik 
Bagpanel: 
1 x Thunderbolt 3-værtsport (op til 96 W opladning) 
1 x Thunderbolt 3-downstream-port 
1 x HDMI 2.0 
1 x USB-A 3.2 Gen2 (op til 10 Gbps og 5 V/0,9 A opladning) 
2 x USB-A 3.2 Gen1 (op til 5 Gbps og 5 V/0,9 A opladning) 
1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps 
1 x jævnstrømsstik

Netværksforbindelser

Ethernet-port RJ45

Kompatible Ethernet-hastigheder 10/100/1000 Mbps 

Værtsforbindelse

Værts-docking-forbindelse  1 x Thunderbolt 3 upstream-port  
(PD 96 W, 5 V/9 V/15 V ved 3 A og 20 V ved 4,8 A)

Videoforbindelser

Videostik 1 x Thunderbolt 3 + 1 x HDMI 2.0

Understøttet maksimumsopløsning  Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 (med HBR3 DP1.4) 
Enkelt skærm: 4K ved 60 Hz  
Dobbeltskærm: 4K ved 60 Hz 
 
USB-C Alt Mode 
Enkelt skærm (kun HDMI):  4K ved 30 Hz (HBR2 DP1.2) 

4K ved 60 Hz (HBR3 DP1.4)
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Lydforbindelser

Lydstik 1 x 3,5 mm kombinationslydstik 

Understøttede lydkanaler Stereo LR

LED-indikator

Hvid LED LED for tænd/sluk

Materialespecifikationer

Udvendigt og bund Aluminium 

Produktfarve Pantone Cool Grey 3C / Lyseblå

Produktmål

Enhedsvægt 0,84 kg

Enhedsmål uden eksternt udstyr 145 x 100 x 50 mm (5,7 x 3,93 x 1,96”)

Enhedens farve og materiale OTS Cool Gray 3C / Lyseblå, aluminium CNC

Emballagemål

Emballagetype Brun kasse 

Emballagemål 210 x 135 x 120mm (8,26 x 5,31 x 4,72”)

Emballagevægt 2,0 kg

Pakkens indhold  1 x SD5560T-dockingstation 
1 x Thunderbolt™ 3 passivt kabel (0,8 m) 
1 x strømforsyningsenhed (180 W) 
1 x brugsvejledning 
1 x garantikort 
1 x overholdelsesark

Udvendig kasse 4

Strøm og miljø

Rating for strømadapter Input: 100-240 V, 3,5 A / Output: 21 V DC 8,57 A (180 W)

Relativ luftfugtighed 55 % RH-driftstemperatur ved 25 °C

Driftstemperatur 0 ° til 45 °C

Opbevaringstemperatur 0 ° til 60 °C

Oprindelsesland, juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland Vietnam

Certificeringer og overholdelse  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL 
af juridiske krav

Garanti 3 års begrænset, global garanti

Særlige noter

Flere SKU'er Emballage, brun kasse

Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede 

varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede 

varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.  

© 2022 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT37798DK

ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER, KAN DU KONTAKTE: contact@kensington.com 


